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	[image: image1.wmf]Для работы необходимо извлечь из упаковочного контейнера измерительный блок, систему электродов, кабель связи с компьютером. Измерительный блок и кабель связи необходимо осмотреть на отсутствие внешних дефектов.

После размещения ее на рабочем месте и установки системы электродов, подключают кабели каждый к своей ответной части соответственно.

Кабель связи измерительного блока с компьютером необходимо подключить соответственно одним разъемом к измерительному блоку, а вторым к свободному порту компьютера. Если порт компьютера имеет 25-ти контактный разъем, то подсоедините к порту сначала переходник 25/9-pin (имеющийся в составе системы), а затем уже кабель связи. 

Кабели от системы электродов необходимо подключить к разъемам на передней панели измерительного блока.

Если в компьютере имеются два свободных (не  занятых модемами и прочими устройствами) COM-порта, то к одному порту подключается измерительный блок, а к другому «Мышь». Если в компьютере имеется один порт PS/2 и один COM-порт, то к COM-порту подключается измерительный блок, а к PS/2-порту мышь.

Конфигурацию вашего компьютера выясните, изучив техническую документацию прилагаемую к нему. Если это не удается сделать и конфигурация вам не известна, то вам предлагаются следующие действия:

Задняя панель компьютера содержит разъемы портов. COM-порты имеют разъемы с 9-ю ножками типа “папа” (иголками, но не дырками!) или 25-ю ножками. К ним подключаются измерительный блок и манипулятор “мышь”.

Наличие рабочих и исправных портов можно также определить следующим образом:

Если загружена оболочка WINDOWS, то в меню последовательно выберите: ПУСК -> НАСТРОЙКА -> ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ->  СИСТЕМА -> УСТРОЙСТВА -> УСТРОЙСТВА ПО ТИПАМ -> ПОРТЫ COM и LPT. В окне откроется список имеющихся портов.  

Если загружена только DOS, то запустите программу CHECKIT. В меню найдите раздел SysInfo и подраздел Configuration. Найдите строку Serialle Port и  напротив, какие и сколько последовательных портов имеются на вашем компьютере (COM1, COM2 и т.д.)


	[image: image2.wmf]Para el trabajo es imprescindible sacar del contenedor de embalaje el bloque de medir, el sistema de electrodos, el cable de conección al ordenador. Es preciso observar el bloque de medir y el cable de conección para chequear la falta de las deficiencias exteriores. 

Después de haberlo depositado en el lugar del trabajo y haber instalado el sistema de electrodos, se procederá a conectar los cables cada uno a su parte responsable correspondiente.   

El cable de la conección del bloque de medir es preciso conectarlo con un tomador al bloque de medir y con otro al puerto libre del ordenador recíprocamente. Si el puerto del ordenador está provisto de un tomador de 25 contactos, entonces se debe conectar inicialmente al puerto un transmisor 25/9-pin (que entra en la completación del sistema) y sólo después el cable de conección.

Los cables del sistema de electrodos es necesario conectarlos a los tomadores en el panel delantero del bloque de medir.

Si en el ordenador hay dos puertos COM libres (desocupados de los modems u otros dispositivos), entonces a un puerto se conecta el bloque de medir y al otro el “ratón”. Si el ordenador está provisto de un puerto PS/2 y un COM, entonces al puerto COM se conectará el bloque de medir y al PS/2 – el ratón.

Aclare la configuración de su ordenador estudiando la documentación técnica adjunta. Si no puede hacerlo y desconoce la configuración exacta, entonces se le ofrece ejecutar los siguientes pasos:

El panel trasero del ordenador contiene los tomadores de los puertos. Los puertos COM tienen los tomadores de 9 patas tipo “papá” (¡de agujas, pero no de orificios!) ó de 25 patas. A éstos se conecta el bloque de medir y el manipulador el “ratón”.

La presencia de los puertos de trabajo que funcionan se puede determinarla de la siguiente manera:

Si está cargado el sistema operativo WINDOWS, entonces escoja paulatinamente en el menú: START -> ARREGLO -> PANEL DE CONTROL -> SISTEMA -> DISPOSITIVOS -> DISPOSITIVOS SEGÚN EL TIPO -> PUERTOS COM y LPT.

En la ventanilla se abrirá el listado de los puertos existentes.

Si está cargado sólo el sistema operativo DOS, entonces ponga en marcha el programa CHECKIT. En el menú localice la sección SysInfo y la subsección Configuration. Busque el renglón Serialle Port y en frente qué y cuántos puertos continuos están instalados en su ordenador (COM1, COM2, etc.).
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