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	Исходный текст:
	Ваш тестовый перевод:

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Забурка скважины и спуск водоотделяющей обсадной колонны

Пилот-ствол диаметром 660,4 мм пробурен долотом L111 “Varel”до глубины 129 м.

Водоотделяющая обсадная колонна 508 мм спущена на глубину 121,1 м, разгрузочное кольцо для подвески Mud Line 339,7 мм. Колонна 508 мм составлена из труб марки стали К-55 с толщиной стенки 12,7 мм. Колонна зацементирована в интервале от башмака до уровня моря цементным раствором плотностью 1,9 г/см3. Процент ввода ускорителя схватывания CaCl2 – 5%. Расход сухого цемента – 31,5 т.

Бурение интервала 129-640 м и спуск обсадной колонны 245 мм

Интервал пробурен долотом 311,2 ERAMPSFJ4 за один рейс. При бурении применялся полигликолевый раствор, в компоновку был включен излучатель D-305 мм с насадками 2хК14 (при двух заглушенных). В ходе бурения и СПО были отмечены небольшие посадки и затяжки 3-6 т. По данным ГИС ствол скважины близок к номиналу. Спуск обсадной колонны прошел без осложнений.

Обсадная колонна 339,7 мм с толщиной стенки 10,92 мм спущена в скважину на глубину 34,7 м от стола ротора. Посадочное место для подвесного устройства Mud Line 245 находиться на глубине 34,01 м от стола ротора.
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